
TOP MATIC².

Topras GmbH
Bahnhofstr. 19 · D-85591 Vaterstetten
info@topras.de · www.topras.de

Technik und Design in perfektem Einklang.  
Made in Germany.

Pool-Management.

Der TOP MATIC² übernimmt neben der zuverlässigen Wasserp� ege mit Aktivchlor auf 

Wunsch auch viele weitere Aufgaben rund um den Pool. Das offene Konzept erlaubt es, den 

TOP MATIC² zur umfassenden Steuerzentrale Ihres Pools auszubauen. So ist es beispielsweise 

möglich, die Steuerung der Filterpumpe (auch mit variabler Geschwindigkeit), die Pool-Heizung, 

Wasserattraktionen oder die Beleuchtung zu steuern. Natürlich lassen sich alle Funktionen 

auch bequem fernbedienen. Die Poolfunktionen ganz entspannt vom Smartphone, Tablet oder

PC aus bedienen? Mit dem TOP MATIC² ein Kinderspiel! 
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TOP MATIC²
Für die klassische Desinfektion mit Chlor Liquid* Flüssigchlor.

Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor (über Redox Potential).

TOP MATIC² PRO
Für die klassische Desinfektion mit Chlor Liquid* Flüssigchlor.

Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor (über potentiostatische 

Chlormesszelle).

Kristallklares Wasser jederzeit und unbeschwert genießen – dafür steht der TOP MATIC². 

Er vereint innovative Ideen für ein modernes Poolsteuersystem mit erprobter und lang lebiger 

Technologie für die Wasserp� ege. Diese Kombination verspricht einerseits ein ungetrübtes 

und sicheres Badevergnügen, ohne sich um die fachgerechte P� ege des Poolwassers Gedanken

machen zu müssen. Andererseits bietet der TOP MATIC² vielfältige Zusatzfunktionen und 

Steuermöglichkeiten, die ihn zur Zentrale des gesamten Pool bereichs werden lassen.

Neben den technologischen Highlights besticht der TOP MATIC² durch sein modernes 

Design, welches neben dem frischen Aussehen auch hinsichtlich Funktionalität Maßstäbe setzt.

Noch nie war einfach so schön.



Sie haben die Wahl. TOP MATIC² – Technische Daten

Den TOP MATIC² gibt es mit zwei 

verschiedene Messmethoden welche 

die Desinfektion des Beckenwassers 

steuern: Redox- oder freie Chlor messung. 
Pool-Management – jederzeit zu erweitern
Der TOP MATIC² übernimmt neben der zuverlässigen Wasserp� ege auf Wunsch 

auch weitere Aufgaben, wie z. B. die Steuerung der Umwälzpumpe, von 

Wasserattraktionen und der Heizung. 

Das offene Konzept erlaubt es, den TOP MATIC² auch Schritt für Schritt mit 

neuen Aufgaben zu betrauen. Sollte also eine neue Funktion in das Pool-System 

integriert werden, kann die Steuerung auch nachträglich erweitert werden. 

Sollten die in der Grundausführung bereits enthaltenen Schaltfunktionen einmal 

nicht mehr ausreichen kann jederzeit über steckbare Zusatzmodule erweitert 

werden.

Einfache Bedienung
Dank des durchdachten Bedienkonzepts und der Möglichkeit des einfachen 

Fernzugriffs ist die Bedienung des TOP MATIC² auch dann noch ein Kinderspiel, 

wenn er als zentrale Steuereinheit für den Pool eingesetzt wird. 

Die Menüstruktur des TOP MATIC² ist übersichtlich gegliedert und erlaubt eine 

einfache und intuitive Bedienung. Sie wird unterstützt durch das hochau� ösende

Touch-Display das alle Informationen auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen 

gut lesbar darstellt.

Fernzugriff auf das System
Durch die Anbindung an das Internet oder in ein lokales Netzwerk wird das 

Display des TOP MATIC² auf jedem internetfähigen Gerät in Echtzeit dargestellt. 

Damit können Sie alle Funktionen des Pools zu jeder Zeit und von jedem Ort 

steuern, z. B. als Fernbedienung in der Schwimmhalle oder auf der Terrasse.

Der umweltfreundliche TOP MATIC²
Der TOP MATIC² bietet verschiedene Möglichkeiten, um aktiv zum Umwelt-

schutz beizutragen. Er spart z. B. Strom, indem er im Nachtbetrieb die Leistung 

der Umwälzpumpen reduziert, die Solarheizung aktiv ansteuert oder die 

stromsparende „power down“ Funktion nutzt. Außerdem ist er größtenteils 

aus recyclebarem Material gefertigt.

Sichere Wasserpflege
Der TOP MATIC² übernimmt alle Aufgaben zuverlässig und präzise. Bei Abweichungen 

über die Grenzwerte hinaus wird die Alarmfunktion des TOP MATIC² aktiv. Über die 

Display Anzeige und ein optionales akustisches Signal weist er auf Auffälligkeiten hin. 

Außerdem kann man im Alarmfall per E-Mail von ihm benachrichtigt werden. 

 Direkte Hilfe
Bei Bedarf steht Ihnen jederzeit der Hilfe-Hotkey zur Verfügung. Durch Drücken dieser 

Taste wird sofort ein themenbezogener Hilfetext angezeigt, egal in welchem Menüpunkt 

Sie sich be� nden. Somit kann der TOP MATIC² vollständig bedient werden, auch wenn 

das Handbuch einmal nicht greifbar ist. 

Einfache Erstinbetriebnahme
Beim ersten Einschalten führt Sie der TOP MATIC² Schritt für Schritt durch alle notwendigen

Einstellungen für die Wasserp� ege. Dabei sind nur wenige Parameter zu setzen, den Rest 

erledigt das Gerät selbst. Damit ist der TOP MATIC² von Anfang an speziell auf Ihren Pool 

abgestimmt.  

Ihr persönlicher TOP MATIC²
Gestalten Sie die Anzeige Ihres TOP MATIC² nach Ihrem persönlichen Geschmack. 

Sie können den Icon Stil oder die Menüansicht individuell anpassen und Ihre eigenen 

Bilder für den Hintergrund hochladen.  

Technische Daten

Messgrößen/-bereiche

pH 0 – 10 (temperaturkompensiert)
Redox 0 – 1.000 mV
Freies Chlor 0,01 – 10 mg/l (nur TOP MATIC² PRO)
Temperatur 0 – 50 °C (2x), 0 – 75 °C (1x)

Messtoleranzen 
pH und Redox (TOP MATIC² PRO: freies Chlor): max. +/-2 % vom Messbereichsendwert
Temperatur: max. +/- 0,5 °C

Messeingänge pH, Redox (TOP MATIC² PRO: freies Chlor) und Temperatur

Regelung 
Einseitenregelung pH (Zweiseitenregelung optional)
Einseitenregelung bei Redox (TOP MATIC² PRO: freies Chlor)

Eingänge / Ausgänge
4 universelle Schaltausgänge (weitere Schaltausgänge über optionale Zusatzmodul)
4 universelle Schalteingänge (potentialfrei)

Überwachungsfunktionen
Durch� uss Messwasserkreis, Druckschalter (optional), Niveau Gebinde pH, 

Niveau Gebinde Desinfektion

Erweiterungen 3 Steckplätze für optionale Module

Signalstromausgänge Bis zu 8 x 4 – 20 mA (optional)

Alarmrelais Max. 4 A (230 V~ oder potentialfrei)

Schnittstellen
LAN (RJ45) 100 Mbit/s (mindestens CAT5-Verkabelung), USB, CAN, SD-Kartenslot;

Steckprint PM5-4 Relais, 4 frei kon� gurierbare Schaltausgänge (optional)

Kommunikation Embedded Web-Server

Elektrischer Anschluss 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Umgebungstemperatur 0 °C – 50 °C

Schutzart Controller IP 65

Dosierleistung 
Schlauchpumpen

1,5 l/h (pH-Minus Liquid, pH-Plus Liquid, Chlor Liquid)

Schutzart Pumpengehäuse IP 65

Maße 715 x 495 x 125 mm (BxHxT)

Der universelle Manager für Ihren Pool.

Schnittbild TOP MATIC2 PRO

Der Anschluss und die Inbetriebnahme des TOP MATIC² muss durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden!

TOP MATIC²
Mit Redox-Messung
Anhand des im Beckenwasser vorhandenen Redox-Potentials regelt der 

TOP MATIC² die Desinfektion mit � üssigem Aktivchlor. Für die präzise Einhaltung 

des pH-Werts ist selbst verständlich ebenso gesorgt.

TOP MATIC² PRO
Mit professioneller Messmethode
Sie möchten Ihr Poolwasser auf  dieselbe professionelle Weise behandeln wie es 

zum Beispiel in öffentlichen Bädern der Fall ist? Genau das bietet Ihnen der 

TOP MATIC² PRO. Im Bedarfsfall wird exakt die Menge an Chlor dosiert, die Ihr 

Schwimmbad für eine perfekte Wasserqualität braucht. Ganz wie bei den Pro� s …

Zuverlässiger Betrieb
Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, beide Messmethoden bieten Ihnen 

eine sichere und zuverlässige Wasserp� ege. Dank der hochentwickelten und 

langlebigen Technologie können Sie sich voll und ganz auf den Spaß in Ihrem 

Schwimmbad konzentrieren.


